FREY

Maschinenbau

F200

Embutidora continua

Camara de porcionado y rotor de 14 paletas

MAXIMA PRECISION EN

EL PORCIONADO

Embutidora continua, con bomba de paletas de dimensiones generosas con 14 alveolos de llenado-porcionado
y sistema PeekR-Cam, que emplea una combinacién de materiales con concentracion de desgastes en una sola
pieza lo que aumenta considerablemente la vida util de la camara de porcionado. Maxima precision en el por-
cionado por la geomelria de la camara incluso con grandes cantidades de pasta a la gue proporciona un inme-
jorable tanto de la pasta como del producto.

SERVOMOTOR

Confiere una mayor precision que
los sistemas hidraulicos convencionales

CONTROL IPC TC 733

Sencillo e intuitivo, permite controlar todas las

funciones de la linea y guardar sus programas.

Capacidad de embuticion: 4.800 KG/h
Da’tos . Tolva: 3001
Tecn I Cos Presion de embutido: 40 bar
Capacidad de celdas: 82q:
NuUmero de celdas: 14
Rango de porcionado: 5-100.000 qg.
VVelocidad de porcionado: 600 porc / min
Consumo nominal: 9,85-10,5 Kw
Bomba de vacio: 2lm3/h
Accionamiento: Servo
Puerto WS Food: Standard
s Control: Opcional TC 733
- Peso: 930 Kg
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